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Manutenzione ¢ Teli Leak Diverter PIG®

Il kit Diverter ha tutto il necessario
per intervenire in caso di perdite

dall’alto.

Kit contenitore PIG® Leak Diverter per tetti

TLS121.

Contenuto TLS121 »
1 contenitore da 24,6

=/

Il telo impermeabile ¢ rivestito in vinile per maggior
resistenza e durata; resiste alle lacerazioni, ai raggi
ultravioletti e alle muffe

Appendete il telo con gli occhielli al soffitto utilizzando
i tiranti di gomma in dotazione

Il tubo incanala il liquido dal telo allo
scarico a pavimento o a un recipiente di
raccolta; il materiale chiaro consente di
monitorare il flusso dei liquidi

Un contenitore da 24.6 litri puo essere
usato come recipiente di raccolta per i
liquidi deviati

Il contenitore & un

ottimo recipiente per
lo scarico.

Portata di scarico di 12,6 litri/min

[Pis]

xiude un contenitore L

Contenete i gocciolamenti o i getti
delle tubature con questo
avvolgente Diverter!

40

Evitate i tempi di inattivita che seguono
le perdite in modo sicuro

11 telo impermeabile ¢ rivestito in vinile
per una maggior resistenza; ignifugo e
resistente alle lacerazioni, ai raggi
ultravioletti, alle muffe

La forma affusolata incanala i liquidi
per farli defluire agevolmente

Accetta un collegamento normale con
tubo da 1.9 cm per convogliare i liquidi
verso lo scarico a pavimento o in un
recipiente di raccolta (tubo venduto a
pag. 41)

Basta avvolgerlo
intorno a un tubo che
perde o che spruzza e
fermarlo con la chiusura
a strappo

Portata di scarico
di 126 litri/min Telo PIG® Leak Diverter per tubature -

' Orizzontale @D
TLS147 » 76
Contenuto ¢

NOTA: I resst

| tiranti e gli occhielli
inclusi permettono di
appenderlo con
facilita.

S

Il telo Diverter

translucido £
consente il

passaggio della

luce.

ltubodi
drenaggiodi .’ |
colore chiaro di
762 ¢cm consente
di monitorare il
flusso dei liquidi.

TLS121

Deviate le perdite dalle tubature
sospese, proteggendo i macchinari
e il personale.

« Il tessuto vinilico di elevata robustezza resiste ai raggi
ultravioletti, non ¢ perforabile né attaccabile da parte di muffe; le
versioni colorate sono fiamma ritardante

« Disponibile in tre dimensioni con aperture da 30,5 cma 61 cm di
diametro

Con occhielli e cavi elastici integrati per appendere il telo con
facilita

o Accetta un collegamento normale con tubo da 1,9 cm per
convogliare i liquidi verso lo scarico a pavimento o in un
recipiente di raccolta (tubo venduto a pag. 41)

» Con un tubo di
diametro interno Teli PIG® Leak Diverter per tubature [Pig)
parial,2cm,la Spe re il colore: tinta chiara, Grigio 0 giallo

portata di scarico ¢
di 12,6 litri/min.

L5200 - 53,75 < diom ;EJ,S ¢m alt ¢ raccordo da 1.9 cme

'!'L5248- < 4 t e raccordo da 1,9 cm e
dodal9cme
Nitata; Non X

Jatto
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Assorbitori tecnici e prodotti per il contenimento Teli Leak Diverter PIG® « Manutenzione

SErPAC® distributore ufficiale New Pig
Nel vostro stabilimento ci sono perdite da tubazioni
sospese? Tenete i pavimenti asciutti e sicuri con un

telo Leak Diverter.

Proteggete da perdite di tubazioni

; — : sospese il personale e i macchinari con
Fissate i .te“ con i g S / i teli PIG® Leak Diverter per impieghi
tiranti di gomma, > /
in vendita
separatamente
vedi sotto.

pesanti. Aiutano ad evitare di scivolare e
cadere, nonché i danni causati dall'acqua
ai macchinari costosi e alle scorte a
magazzino nel vostro stabilimento.

¢ Il telo usa un tubo di raccordo da 1,9 cm
per convogliare I'acqua e salvaguardare
il posto di lavoro — I tubi di drenaggio
(TLS679, TLS690) sono in vendita
separatamente vedi sotto

¢ Le versioni in vinile colorato sono
resistenti alle fiamme e offrono maggiore
protezione

¢ Occhielli lungo ciascun lato per
facilitare I'installazione e per proteggere
da eventuali lacerazioni; tiranti di
gomma (TLS470-TLS472) in vendita
separatamente vedi sotto

¢ Con un tubo di diametro interno pari a
1,2 cm ¢m, la portata di scarico € di
12,6 litri/min.

Teli PIG® Leak Diverter per tetti @

Specificare i colore: nero, chiaro, verde, Grigio, 10550 O transk wdo

Colori TLS552 « 76 ¢m Largh. x 76 <m lungh o

disponibili:

Chiaro

) | TLS464-EOS(N‘)<;*1 xd.,Sm U
- TLS465 « 366 cm largh. x 366 ¢m lungt

Grigio TLS466 » 457 ¢m largh. x 457 em lu
TLS467 « 610 cm largh. x 610 ¢m lungh.
T Jucid | TLS553 ¢ 152 ¢m largh. x 305 ¢m lungh
| Translucido | —_—
| TLS554 « 305 cm largh. x 610 cm lungh B
NOTA: la ressstenza alie sostanze chimiche & kmitata; non adatto
al'uso a temperature superion a 88°C

Per una soluzione completa, & possibile - Incanalate i liquidi
acquistare subito gli accessori che - deviatiinun
consentono di deviare le fuoriuscite. serbatoio portatile.

I serbatoi di basso profilo si
adattano agli spazi ristretti. Il
polietilene non si arrugginisce
e non si corrode. Raccordo da
1,9 cm e porta 7,6 cm per un

11'_L§67d$ facile svuotamento. TLSGéS
)
TLS470-TLS472 dféhacts TLS684
Cinghie in gomma per
collocazione a muro Accessori per deviatori 3 » TLS683
difvoriwealG: ___________— Serbatoio Tote-N-Stor® B @

TLS470 « Cinghse in gomma + 4 per confezione ¢ 36 ¢m di &

TLS683 « capacitd 22,7 lin

30 cm largh. x 51 ¢m lungh. x 20 ¢m at.
TLS684 « capacna I
36 ¢m largh. x 81 ¢cm |
TLS685 « capacity v
43 cm largh. x 79 ¢m lungh. x 2~ cmalt. _—
NOTA: s resistenza alle sostanze chimiche & kmitata; non adatto
all'uso 3 temperature superon 3 88°C

TLSA471 « Cinghie in gomma « 4 per confezione * 49 ¢m d

boc(ceu,qo'%c e(Mo

9 ¢m duam. x 762 ¢m lung!

TLSGSO-wboc comg\,oc colore chiaro
10g0uno ¢ 1,9 ¢m dam. x 305 ¢m lungh

Per qualsiasi chiarimento e informazione - Tel. (+39) 02 218 71 585 r.a. e-mail vendite@serpac.it 41



Manutenzione e Teli Leak Diverter PIG®

Contenete e deviate 38 litri di liquido al minuto con questo Telo PIG® Leak Diverter
per flussi elevati.

Convoglia i liquidi derivanti da lavaggio a pressione o con tubo di
gomma

Raccoglie i liquidi e li incanala in un tombino. evitando la
formazione di pozze scivolose e pavimenti bagnati responsabili di
scivolamenti e cadute

Il tubo piatto in vinile da 5 cm x 762 cm fa defluire finoa 38 litri di
liquido al minuto

[l vinile rinforzato di 12 mil ¢ resistente alle sostanze chimiche,
alle lacerazioni, ai raggi ultravioletti ed ¢ impermeabile

.

« Tiranti venduti a pag. 41.

Telo PIG® Leak Diverter
per flussi elevati D

TLS675 « 183 cm largh. x 183 ¢m lungh
TL5675 * 340 ¢m largh. x 340

NOTA b resstenza alle sostanze
temperature supenon 3 88°C

e r"“\f"(‘L“" 313, NON 2t AU 3

= = re——

Basta colle
(incluso) per co

uno scarico o i Ey:onteogpre
[ ’Jé

Il telo Leak Diverter ad apertura rapida é
facile da aprire quanto un ombrello.

» Devia le gocce per tenere sicuri e asciutti 'area e i pavimenti

« Facile da installare: ¢ sufficiente agganciarlo a un tuboo a una
trave, rimuovere la fodera e collegare il tuboda3 m in dotazione
(raccordo da 1,9 cm per i tubi pit lunghi, se necessario)

Si PUé appeqdere ovunque . Tessuto ignifugo rivestito in vinile — resistente, duraturo
e si apre rapidamente in ¢ impermeabile
caso di necessita!

« La portata discarico ¢ di 12,6 litri/min

Kit PIG® Leak Diverter
ad apertura rapada

Bista agganfuare il manico TUSAE :1 ek ook Oiverter 76 G X 76 G
a “ombrello” a un tubo ed 1 tubo di drenaggio 762 cm
e subito pronto. NOTA

stenza e sostanze Cham V l‘ m !!'0(‘«),1 10 AW'us0 3
temperature supenon 3 88°C

Incanalate e contenete le perdite o la
condensa per lunghi tratti di tubature
sospese con un telo PIG® Leak Diverter
pendente.

Il telo PIG® Leak Diverter ¢ stato ideato con una pendenza naturale,
che incanala il liquido verso gli scarichi: basta sospenderlo con le
semplici fascette con chiusura a strappo.

[ dotato di raccordo da 1,9 cm.

« Tubo di drenaggio TLS679 ¢ TLS690 (indicazioni per 'acquisto a
pagina 41.

« Il tessuto rivestito in vinile si caratterizza per un’elevata
robustezza. Non essendo perforabile né soggetto all'azione di
muffe o raggi UV, non perde e non sparge il liquido.

Teli PIG® Leak Diverter per tubature,
modello con pendenza

@

TLSSGZ o1 1ol telo Leak D‘.
TLS563 « 1t

NOTA B res

Leak D

Stampato su carta riciclata
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